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Steckverbinder


	
Leuchtenklemmen und Hochtemperaturklemmen bis 350 Gradhttps://www.axxatronic.de/steckverbinder/leuchtenklemmen.html








Leuchtenklemmen und temperaturbeständige Keramikklemmen

Die Rubrik Leuchtenklemmen umfasst sämtliche Anschlussklemmen wie Lüsterklemmen, Schnellverbinder-Leuchtenanschlussklemmen und Keramikklemmblöcke zum Anschluss elektrischer Leitungen im Leuchtenbereich.
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Hochtemperatur Keramikklemme
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Nylon-Klemmstreifen
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"Easy Break" Klemmstreifen
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PCB Mount Klemmleisten
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Kombiklemmleisten: Schraub- & Federkraft-Anschluss





Details




	



[image: Push-in Schnellverbinderklemmen mit Federkraft-Anschluss]





Push-in Schnellverbinderklemmen mit Federkraft-Anschluss
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Zubehör Leuchtenklemmen (Zugentlastung)





Details











Lüsterklemmen in verschiedenen Ausführungen

Unsere platzsparenden Lüsterklemmen eignen sich zum Einsatz in einer Abzweigdose oder Verteilerdose und sind in den Materialien PA6 (UL94-V2), PA66 (UL94-V0) oder PA66+GF (UL94-V0) verfügbar. Letztere sind besonders temperaturbeständig bis zu 160°C. Das Material aus UL94-V0 hat die Glühdrahtprüfung bis 960°C bestanden. Die 12-poligen Lüsterklemmen können einfach auf die gewünschte Polzahl zugeschnitten werden.

Unser Portfolio bietet ebenfalls steckbare Lüsterklemmen, bestehend aus einem Stecker-Teil und einem Buchsen-Teil. Für bestimmte Anwendungen ist es erforderlich, eine Lüsterklemme direkt auf einer Leiterplatte zu montieren. Auch hierfür haben wir die passenden Lösungen für Sie parat.

Für Lüsterklemmen bieten wir Ihnen auch Zugentlastungen. Diese unterstützen Sie dabei, externe Leiter in Beleuchtungskörper nach EN60598 zu installieren.

Um Flexibilität zu gewährleisten, sind sogenannte „Easy Break“ Lüsterklemmen erhältlich, die ohne zusätzliches Werkzeug auf die erforderliche Polzahl gekürzt werden können. Die innovative Konzeption verhindert Grate an der Bruchstelle.




Schnellverbinder-Leuchtenklemmen: Einfach Verbindung schaffen

Die komfortablen Schnellverbinder-Leuchtenklemmen sind bereits mit der erforderlichen Kennzeichnung ausgestattet. Das gilt ebenso für den Neutralleiter bzw. Nullleiter (N), der standardmäßig mit einem blauen Draht verbunden wird, als auch für die Phase oder (Außen)Leiter (L). Hier erfolgt die Verbindung meist über einen braunen Draht und die Schutzerdung über die Kabelfarbe grün-gelb. Bitte beachten Sie stets die korrekte Anschlussanforderung für Ihre Anwendung. Aus rechtlichen Gründen bieten wir ausdrücklich keine Anleitung für den Anschluss Ihrer elektrischen Anlage.

Durch den Hebelmechanismus kommen die Klemmen installationsseitig ohne Schrauben aus und ermöglichen damit einen schnellen und sicheren Anschluss. Stromkreise können auf einfache Weise getrennt und geschlossen werden.

Anwendungsseitig werden die Drähte mit einer Federklemme verbunden. Zusätzlich stehen weitere Kabeleingänge für Kabelkondensatoren zur Verfügung. Die Leuchtenanschlussklemmen sind für starre und einadrige Kupferdrähte gleichermaßen geeignet.




Hochtemperaturbeständige Keramikklemmen oder Porzellanklemme

Hochtemperaturbeständige Keramikklemmen bzw. Porzellan-Klemmblöcke sind für Anwendungen bis 350°C Arbeitstemperatur geeignet. Das Keramik-Material selbst ist bis 1000°C temperaturbeständig.
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Rufen Sie uns an:
07033 46661-0
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Unser Service-Team hilft:
info@axxatronic.de
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Folgen Sie uns auf
Facebook
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